UV Label mod 2 del 01/7/2008

& SIrpi

INCHIOSTRI U.V. LABEL

Descrizione
Inchiostri Serigrafici ad essiccazione U.V. di finitura opaca satinata, destinati alla stampa di
carta e PVC autoadesivo in bobina, con macchine serigrafiche con telai da stampa piana.

Applicazione
Ideali per la stampa di etichette pubblicitarie, etichette da apporre su bottiglie di vino ed in

genere in sostituzione della semplice etichettatura con etichette pre-stampate quando
necessitano migliori resistenze delle stampe e degli stampati.

Caratteristiche

Questi inchiostri stampati con telai serigrafici piani e tessuti da 120 e 180 fili/cm necessitano
di una energia di polimerizzazione di circa 80 mj/ cm2 o piu che ¢ ’energia fornita da una
lampada UV da 80 watt/cm a velocita di linea di circa 10 — 15 mt/minuto.

Data la rapida essiccazione questi inchiostri possono lavorare su macchine a bobina senza
alcun tipo di problema e senza bisogno di additivi per migliorarne I’essicazione.

Disponibilita di prodotti
Sono disponibili Bianco, Nero, Nero Intenso e colorati nella versione PMS di SIRPI, ed un
trasparente opaco che puo svolgere tre diverse funzioni:

1 — Vernice da taglio per i colori
2 — Vernice da taglio per la preparazione di ori ed argento
3 — Vernice di sovrastampa per inchiostri offset e flessografici

Capacita e caratteristiche peculiari

Tutti i colori U.V. Label incluso il trasparente, consentono una facile applicazione della
stampa a caldo (oro, argento e colori) con buoni risultati di adesione.

Per avere risultati ottimali & molto importante che il colore sia perfettamente asciutto.

Importante: Gli inchiostri della serie UV Label sono tutti esenti da solventi e non contengono
N-Vinil Pirrolidone.
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Queste informazioni vengono fornite in base alle nostre conoscenze, ma non costituiscono garanzia alcuna.



